


Für unser Gabionenprogramm ist der Doppelpfosten der
Klassiker und in seiner Anwendung und Montage sehr
einfach.

Die Gabionen bestehen aus feuerverzinkten Stahlgittern mit
einer Maschenweite von 25/200 mm oder 50/200 mm, die
an dem Doppelpfosten sicher befestigt werden. Der
Doppelpfosten verfügt beidseitig über die Stahlsockel zur
Aufnahme der Doppelstabgitter. Diese werden mit stabilen
Einnietmuttern befestigt, welche dann zugleich
Befestigungspunkte der Schrauben sind. Nach der Montage
der parallel verlaufenden Gitter am Pfosten erhält man eine
Füllbreite von 120 mm oder 140 mm (auf Anfrage auch 200
mm möglich).

Die Berechnung einer eventuellen Statik hierzu ist vom
Bauherrn zu veranlassen. Abtreppungen sind problemlos
möglich, weil die Höhe in Schritten von 200 mm variierbar
ist. Da man die Gitterkonstruktion je nach Geschmack mit
den verschiedensten Steinen befüllen kann, zeigt sich die
Gabione als sehr individuelle Möglichkeit Räume zu
gestalten.

Erhältlich sind die Gabionen in feuerverzinkt oder zusätzlich
pulverbeschichtet in vielen möglichen RAL-Farben.
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